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TNl < Lyskilde: LED
Systemeffekt: 7W
Fargetemperatur: 2000-3000K DW
CRI: >90
Lumen: 620Im
MacAdam: <3 SDCM
Driftspenning: 220-240V
Frekvens: 50-60 Hz
Beskyttelsesglass: Linse
Beskyttelsesgrad: P21
Spredning: 380
Farger: Hvit RAL9003 / Sort RAL9005
Kjogle metode: Passiv
Dimbar: Triac eller Dali
Levetid: L80 50.000 timer
Garanti: 5 ar
i Hullmal:100X100mm Antall lamper pr. kurs
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Fullt tilbar 360 grader downlight med Triac eller DALI driver
JJO ,\:\‘ Dim Fo Warm. SBestilles éeparat) ‘
7/ A Lyskilden kan justertes i alle retninger.
+30~-30°
Leveres i sort/sort og hvit/sort.
Armaturhuset er i aluminium.
DAL, Triac DL 011023-2021.9DW-7-38 Ei:gsort
5 way quick connector Linect 3 way quick connector Linect DL-01-1025-2121-9DW-7-38 Sort/sort
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Vare nr. drivere

LHCDriver7WDaliV2 7W Boke Dali

LHCDriver7WTriac

7W Actec Triac




