
  SMOOTHY   MASTER   

  SMOOTHY     600 

   SMOOTHY     370 
  

 LED  W / LUMEN  CRI ENERGY
LABLE  STANDARD 

 ART.-NO  
DALI-DIMM  1-10 V-DIMM 

 
01-25 

 TECHN. 
OPTIONS 

 �  
STANDARD   DALI / 1-10 V 

  

  
 3000 K  12   / 1670  > 80                     A++ – A1  41120  41122  41121 ���       

  

 4000 K  12   / 1730  > 80                     A++ – A1  41130  41132  41131 ���       
  

   
T16-R  /2GX13 

    ENERGY
LABLE  STANDARD 

 ART.-NO  
DALI-DIMM  1-10 V-DIMM 

 
01-25 

 TECHN. 
OPTIONS 

 �  
STANDARD   DALI / 1-10 V 

  

  
22 + 40 W                         A+ – B2  41100  41102  41101 ���       

  

   55 W                         A+ – B2  41110  41112   ���       

 230 V 
LED  

incl. 
 

incl. 
 

2000

...01 ...02

DIFFUSOR

opal micro-prism

ORDER-EXAMPLE:
41130- 01 02

op
al

bl
ac

k

12
0

370 370

�

  
     > T. 377              

    

...01 ...02

DIFFUSOR

opal micro-prism

ORDER-EXAMPLE:
41160- 02

bl
ac

k

01

op
al

 230 V 
LED  

incl. 
 

incl. 
 

2000
  

 LED  W / LUMEN  CRI ENERGY
LABLE  STANDARD 

 ART.-NO  
DALI-DIMM  1-10 V-DIMM 

 
01-25 

 TECHN. 
OPTIONS 

 �  
STANDARD   DALI / 1-10 V 

  

  
 3000 K  46   / 6680  > 80                     A++ – A1  41150  41152   ���       

  

 4000 K  46   / 6920  > 80                     A++ – A1  41160  41162   ���       
  

   
T16  /G5 

      

 STANDARD 
 ART.-NO  

DALI-DIMM  1-10 V-DIMM 
 

01-25 
 TECHN. 

OPTIONS 
 �  

STANDARD   DALI / 1-10 V 

  

  
 4x   14/24 W                           A+ – B2  41140  41142  41141 ���       

  

  
     > T. 377              

    
12

0

600600

�

 230 V 
LED  

incl. 
 

incl. 
 

2000
  

 LED  W / LUMEN  CRI ENERGY
LABLE  STANDARD 

 ART.-NO  
DALI-DIMM  1-10 V-DIMM 

 
01-25 

 TECHN. 
OPTIONS 

 �  
STANDARD   DALI / 1-10 V 

  

  
 3000 K  91   / 13360  > 80                     A++ – A1  41180  41182   ���       

  

 4000 K  91   / 13840  > 80                     A++ – A1  41190  41192   ���       
  

   
T16  /G5 

    ENERGY
LABLE  STANDARD 

 ART.-NO  
DALI-DIMM  1-10 V-DIMM 

 
01-25 

 TECHN. 
OPTIONS 

 �  
STANDARD   DALI / 1-10 V 

  

  
 4x�28/54�W                         A+ – B2  41170  41172  41171 ���       

  

  
     > T. 377              

    

...01 ...02

DIFFUSOR

opal micro-prism

ORDER-EXAMPLE:
41190- 02

bl
ac

k

01

op
al

12
0

600 1200

�

 PROJECT PICTURE > page 227 

 PROJECT PICTURE > page 227 

T. 287Zur Farbauswahl der markierten Leuchtenbereiche (� ���) vervollständigen Sie die Art.Nr. mit den entspr. Codes aus der Farbtabelle auf der hinteren Umschlag-Innenseite. Die häufi gsten Farbcodes lauten: 00 = alu natur; 01 = silber; 02 = schwarz; 03 = weiß.

1 MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die eingebauten LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
2 OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.


